Danrup-Dynamic™

En kedel er dimensioneret til at kunne klare opvarmningsbehovet pa de koldeste vinterdage.

Arbejder braenderen ikke hele tiden, har man overkapacitet. Den aktuelle belastning af kedlen afsleres pa keletiden.

Kort keletid: Hoj belastning lille overkapacitet
Lang keoletid: Lav belastning stor overkapacitet

Et vekslende forbrug ber styres af en vekslende termostat.
Nar Danrup-Dynamic™ Kkontrollerer cyklerne opnas en bedre udnyttelse af kedelkapaciteten, og virkningsgraden @ges pa arsbasis.

Danrup-Dynamic™ er en intelligent termostat, der konstant overvager kedlens braend /keletider og som med den indlagte ekonomifaktor, fleksibelt tilpasser disse efter

det aktuelle opvarmningsbehov.

Danrup-Dynamic™ reducerer gas eller olieforbruget pa eksisterende kedelanlaeg, hvorved der opnas besparelser pa mellem 10 og 25 %.

Det sikrer energi til tiden ved hej belastning. Stor besparelse ved lav belastning.
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Hvordan virker Danrup-Dynamic™

Danrup-Dynamic™ installeres mellem termostat og braender. Den regulerer braendercykius og frembringer faerre (se ovenstaende skitse), men en anelse laengere
braendperioder. Det overordnede formal er at opna en samlet reduktion af kedlens braendtid. Som eksempel kan 8 braendcykler a 10 minutter over en 4 timers periode,

reduceres til 5 braendcykler a 12,5 minutter - hvilket betyder en besparelse pa 21%.

Analogien til dette kan vaere, at en bil der kerer faerre, laengere ture vil have en bedre braendstofekonomi, end en bil der kerer mange sma ture.

Danrup-Dynamic™ reagerer prompte pa bygningens behov og der opleves ingen aedringer i indenders temperaturen og varmekomforten.

Danrup-Dynamic™ Danrup’s intelligente termostat installeret pa eksisterende kedelanlaeg, sikrer betydelige besparelser pa energiforbruget typisk mellem 10 % 295 %.
Der ydes altid garanti for besparelse - i regien mindst 10 %.

Et genialt produkt, der uden at belaste ekonomien, giver store besparelser.

Danrup-Dynamic™ arbejder uafthaengigt af andre styringer og energibesparende foranstaltninger.

Der foretages ingen indgreb i selve kedlen, og derfor opretholdes de eksisterende garantier pa aniaegget naturligvis ogsa...

Danrup-Dynamic™ er specielt designet til konventionelle olie og gas kedler, med bade atmosfaeriske gasbrandere og blaseluftbraendere (olie/gas). Den er ikke egnet
til vaeghaengte gaskedler eller kedier med lavt vandindhold. Generelt skal kedlen sta pa gulvet.

Danrup-Dynamic™ er certificeret af BRE (Building Research Establishment). CE og Demko godkendt.

Danrup-Dynamic™ - Fordele som Danru p"DynamiCTM

Ikke er til at overse Danrup’s intelligente termostat, installeres pa vandbarne kedelanlaeg. Arbejder
uafhaengig af andre energibesparende foranstaltninger.

Patenteret, miljovenligt High Tech Produkt
Velegnet til Gas og Olie kedler

Nedsaetter braendstof forbruget

MicroTherme

Cryrimrmd

Reducerer C02 udslip
Faerre start/stop - mindre slidtage

Mere effektiv varmekomfort

DANRUP

Vi garanterer | reglen minimum 10 % besparelse

Fuld kompatibel med eksisterende kKontrol systemer

Enkel at installere

Flere tusinde installeret | Danmark




Energibesparende lgsninger pa
hgjeste niveau

Mange danske virksomheder har allerede afpravet og veeret tilfredse med vores |@sninger, kontakt os for at

h@are narmere.

Danrup-Dynamic™ er et patenteret produkt, udvikiet af en af Europas ferende virksomheder indenfor

servicering af naturgas anlag pa det kommercielle og industrielle marked. Danrup-Dynamic™ produceres |

IReduktion af 1m3
braendselsolie
eller 10.000 Kwh
gas giver cirka
2500 kg C02
besparelse om
aret!

Skandinavien. MicroTherm® er det eneste energispareprodukt af sin art med et uvildigt besparelsescertifikat fra
Britisk Building Research Establishment (BRE Certificate nr. CFP 348). BRE testede Danrup-Dynamic™
resultater ved forskellige temperaturer og identificerede f.eks. en nedsaettelse af energiforbruget med 16% ved
en gennemsnitlig udenders-temperatur pa 10°C.

Danrup-Dynamic™ gemmer labende en log over de opnaede resultater, og besparelsesrapporter, der
dokumenterer bespareiserne, kan downloades pa ethvert ensket tidspunkt. | rapporten beregnes den nedsatte
breendtid med Danrup-Dynamic™ og den heraf ngjagtige procentvise besparelse.

Rambell om BRE Certificeringen og Danrup-Dynamic™.

BRE er en britisk organisation som tilbyder forskning og udferer uafhaengig 3. part certificering inden for brand,
sikkerhed, baeredygtige produkter og services til det internationale marked. | forhold til Danmark kan den made
BRE gruppen arbejder pa bedst sammenlignes med Teknologisk Institut eller Force. Rambaell kan saledes sige

at certifikatet fastslar, at der kan opnas besparelser ved brug af Danrup-Dynamic™. .
P P J Py ‘Der er installeret flere end 30.000 af

disse microprocessorer | Europa.”

Tekniske specifikationer:

Main supply:
Voltage 230VAC +/-10%, 50-60 Hz
Power consumption max 2W

Remote temperature sensor:

Accuracy +/-0,5°C (at 0 -70 °C)

Operating temperature

Relay switch

Connections terminals:

Mains

Temperature sensor

Relay switch

RS232 port

ISP port

Environmental conditions:

Temperature

Humidity max

Mechanical data:

Enclosure size

Wight

Protecting class

Electrical safety and approval:

-9510 125 °C

Max load 16A (resistive load)

Screw terminal, max 2,5 mm#

Screw terminal, max 1,5 mm?

Screw terminal, max 2.5 mm?

10 pin. IDC connector

10 pin. IDC connector

0-70 °C

90% relative

D38 x W80 x H150 (mm)

240g

IPB5

EN60950 EMC: EN
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